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Fenster, Turen und mehr.
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Zuhause ist dort, wo man sich wohlfghlt. Damit Sie
sich auf die wichtigen Dinge lhres Lebens konzen-
trieren kdnnen, arbeiten wir téglich mit gréf3tem En-
gagement daran, dass unsere Elemente |hr Zuhause
vor Wind, Wetter, Lérm und ungebetenen Gdasten
schiitzen und Sie jederzeit das Wohlfishlklima in lhren

vier Wanden genieBen kénnen.

Moderne Fenster von Aldra vereinen eine Vielzahl
an Funktionen und Ausstattungsmerkmalen. Dank
moderner Designs, hochwertiger Oberflachen und
einer breiten Farbpalette sind sie wichtige Gestal-
tungselemente in der Fassade eines Gebdudes und
erfillen lhre Winsche nach Individualitét. Hoch-
wertige Materialien, die mit modernster Technik
verarbeitet werden, sowie grindliche Qualitéts-
kontrollen garantieren effizienten Schutz, eine hohe
Langlebigkeit und Funktionalitét lhrer neuen Fenster
von Aldra - fir ein langes Fensterleben. Dabei
kommen ausschlief}lich Materialien zum Einsatz,

die duBerst wetterbesténdig, farbecht und umwelt-

freundlich sind.

Da jedes Element nach Maf3 gefertigt und Ihren
Anforderungen entsprechend individuell ausgestattet
wird, werden nur so viele Ressourcen verwendet,

wie auch benétigt werden.

Jedes Fenster von Aldra ist ein echtes Unikat.
Unsere Begeisterung und Liebe zum Detail sind in
jedem unserer Fenster spirbar — damit Sie sich in lh-

rem Zuhause jederzeit wohlfihlen kdnnen.
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FUR QUALITATS-FENSTER VON ALDRA

Made in Germany

NORDDEUTSCH. WETTERFEST. STURMERPROBT.
+ MASSFERTIGUNG

Individuell fir Sie gefertigte Fenster

+ PFLEGELEICHT

Intelligente Profil- und Beschlagsgeometrie, nahezu wartungsfrei, leichte Reinigung

+ STABIL

Feuerverzinkte Stahlaussteifung in Fligel- und Blendrahmen, nach statischen
Erfordernissen alle 30 cm verschraubt

+ WITTERUNGSBESTANDIG

Umlaufendes Dichtungssystem (Dichtlippe auch in der Verbreiterung und im Glasfalz)

+ LANGLEBIG
Qualitatsgeprift auf Stabilitét, Winddichtigkeit und Schlagregen

+ LEICHTGANGIGKEIT

Rollende Komfortpilzbolzen schliefBen in Glasfaserkunststoff-StahlschlieBbleche
Serienmé&Bige Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlagsicherung, vorgefettete Beschlagsteile

+ EINBRUCHHEMMEND

Alle SicherheitsschlieBbleche werden fest im Stahl verschraubt
Grundsicherheit serienméfig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen ab einer Fensterfligelbreite von 851 mm

+ RECYCLEBAR

Alle Kunststoff-Profile sind mit umweltfreundlichem

Calcium/Zink statt mit Blei stabilisiert (greenline) R i o
T e
+ QUALITATSGEPRUFT T —
RAL-zertifiziert seit 1978 =

RAL Al
RAL| [RAL (r -
GUTEZEICHEN GUTEZEICHE

greentine” [l c¢ = ==

BLEIFREITR STARILISATOR Kunststoff Haustiiren
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IHRE ZUFRIEDENHEIT
IST UNSER ZIEL!

» Meisterqualitat seit 1888“. Dies sind fir
uns, die Aldra Fenster und Turen GmbH,
nicht nur Worte. Unser heutiges Know-how
verdanken wir der Erfahrung aus einer
langen Firmengeschichte, auf die wir mit
Stolz zurickblicken. , Meisterqualitét seit
1888“ ist ein Leistungsversprechen, dem
wir uns verpflichtet fGhlen und welches wir
unseren Handelspartnern und unseren

Kunden jeden Tag geben.

Jedes Element — ob Fenster oder Tir — wird mit
gréfter Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt. Jedes
Element vereint eine Vielzahl an Funktionalitédten

und Ausstattungsmerkmalen in sich. Mit hoher Fach-

kompetenz arbeiten wir téglich daran, die Fenster
und Tisren in ihren Funktionen, ihrer Haltbarkeit und
ihrer Ausstattung stetig besser zu machen. Wérme-
und Sonnenschutz, Liftung, Nutzungssicherheit,
Einbruchhemmung, Barrierefreiheit und Komfort —
schon heute erfiillen unsere Elemente die steigenden
Anforderungen von morgen. Dank moderner De-
signs, hochwertiger Oberfldchen und einer breiten
Gestaltungsvielfalt erfillen unsere Fenster und Tiren

auch lhre Wiinsche nach Individualitét.

Norddeutsch, wetterfest und sturmerprobt: Unsere
Produkte verlassen nur nach einer grindlichen Quali-
tatskontrolle unsere Werke. Diese Qualitét wird

durch anerkannte Prijfinstitute regelméfBig bestatigt.

Zertifizierungen vom ift Rosenheim und durch die
RAL-Gitegemeinschaft belegen die hohe Qualitat
unserer Produkte, durch die wir zu den Branchen-

fihrern im deutschen Fenster- und Tirenmarkt zéhlen.

Wir sind stolz darauf, |hr Zuhause mit hochwertigen,
wetterfesten, sicheren und langlebigen Elemen-
ten ausstatten zu kédnnen. Vom Fenster Gber die
Haustir bis hin zu groBBformatigen Hebeschiebe-
tiren — wir verarbeiten ausschlieBlich hochwertige
Materialien. Unsere gesamte Fertigung ist mit
hoher Innovationskraft und zukunftsweisender
Technik darauf ausgelegt, lhren Winschen und
lhren Anspriichen zu entsprechen: Unser Ziel ist Ihre

Zufriedenheit.

" L—_____

FERTIGUNG IN DEN 30ER JAHREN
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NACHHALTIGER UMGANG MIT DEN ZUR
VERFUGUNG STEHENDEN RESSOURCEN IST BEI
UNS IN ALLEN BEREICHEN GELEBTE REALITAT.

Der Schutz der Umwelt und der nach-
haltige Umgang mit den zur Verfigung
stehenden Ressourcen sollten heutzutage
fir jede Person, ob im Privathaushalt oder
im Unternehmen, eine wichtige Rolle im
téiglichen Handeln spielen. Bei Aldra ist dies
léngst gelebte Realitét.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterent-
wickelt, um eine hohe Langlebigkeit zu gewdhr-
leisten. Eine lange Lebensdauer bedeutet, dass
unsere Elemente aufgrund ihrer hohen Qualit&t und
ihrer witterungsbesténdigen Eigenschaften nicht so
schnell nachproduziert werden missen. Dies schont
die Ressourcen und ist zudem klimafreundlich.
Auf Grundlage modernster Berechnungsmethoden
erfillt unser System 88 MD bereits heute die
Anforderungen von morgen. Schon in der Standard-
ausfihrung sind diese Elemente passivhaustauglich
und leisten somit einen Beitrag zum Erreichen der

Klimaschutzziele.

Der Umweltschutz beginnt bei Aldra aber nicht erst
mit dem Verkauf eines wérmedémmenden Fensters
oder einer entsprechenden Tir. Von Anfang an und
in allen Bereichen des Unternehmens — von der Ver-
waltung bis zur Produktion - legen wir grof3en Wert
darauf, dass mit allen Ressourcen verantwortungsvoll
umgegangen wird. AuBerdem arbeiten wir kontinu-

ierlich daran, unsere Energieeffizienz zu verbessern.

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001
bescheinigt uns das ift Rosenheim ein mit der Norm
Ubereinstimmendes Energiemanagementsystem.
Neben einer kontinuierlichen Fremdiberwachung,
durch die eine permanente Anwendung und Durch-
fihrung nachgewiesen wird, werden auch alle
Energiestrdme im Unternehmen transparent darge-
stellt. Hierdurch kénnen wir unsere Prozesse fort-
laufend optimieren, um Energie einzusparen. Mit
Senkung des Energieverbrauchs reduzieren wir unter
anderem auch den Aussto3 von Treibhausgasen.

Dabei werden unsere Maschinen ausschlieBlich

mittels erneuerbarer Energien angetrieben. Dank
der firmeneigenen Photovoltaikanlagen erzeugen

wir sogar mehr Strom, als wir bendtigen.

AuBerdem achten wir darauf, dass bei der Herstel-
lung unserer Fenster und Tiren umweltfreundliche
Materialien verwendet werden. Da unsere Lliefe-
ranten ausschlieBlich aus Deutschland kommen,
vermeiden wir lange Transportwege und damit
auch eine unnétige Belastung der Umwelt durch
Abgase. Die Profile selbst, aus denen die Fenster
und Tiren bei Aldra produziert werden, werden
durch umweltfreundliches Calcium/Zink statt mit
Blei (greenline) stabilisiert. Dieses ermdglicht nach
einem langen Fensterleben ein fachgerechtes

Recycling.

Durch die Wiederverwertung ausgedienter Kunst-
stofffenster und bei der Produktion anfallender
PVC-Reste wird der Wertstoffkreislauf geschlossen.
Im bundesweit koordinierten Wiederverwertungs-
system der Rewindo — der Recycling-Initiative der
deutschen Kunststoffprofilhersteller — wird der Abfall
fachgerecht aufbereitet, um daraus wieder hoch-
wertige PVC-Rezyklate herzustellen. Durch diesen
Recycling-Prozess setzen wir uns aktiv fir die
Einsparung von CO,-Emissionen ein. Im Jahr 2018
konnten wir 468.000 kg CO,e einsparen.

Mit der Fertigstellung unserer Elemente hort unser
Umweltbewusstsein léngst noch nicht auf. Die
Auslieferung unserer Fenster und Tiren erfolgt auf
Metallgestellen, die wir mehrfach verwenden
kénnen. Dadurch sparen wir eine Menge Ver-
packungsmaterial ein, welches sonst einfach auf
dem Mill landen wiirde. Unsere Hausspedition
setzt fir den Transport der Produkte zu unseren
Kunden ausschlieBBlich Fahrzeuge mit neuester Ab-
gastechnik ein, die sich durch einen niedrigen
Treibstoffverbrauch und einen geringen Schad-
stoffaussto3 auszeichnen. Regelmé&Bige Fahrer-
schulungen helfen dabei, die Wirtschaftlichkeit und

Effizienz nachhaltig zu gewdhrleisten.

NN NN N N N I O O O O O O O O OO O O O NN O NN NN ALY



10

ALDRA FENSTER VERLEIHEN
IHRER VORSTELLUNG VON
EINEM ZUHAUSE AUSDRUCK
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KLEINE DETA
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WAS SOLL MEIN FENSTER LEISTENZ?

AUFBAU EINES ALDRA FENSTERS AUS KUNSTSTOFF

Fligelrahmen

Fligellager @

Fensterglas

Ecklager @

Blendrahmen

Fligelrahmen

[}

m Fligellager

.}'ﬂ;* Fenster-Griff

Fensterglas

Ecklager

DAS BEISPIEL ZEIGT EIN

ZWEIFLUGELIGES FENSTER.

1. Glasscheibe

Die Glasscheibe ist entscheidend fiir die passende
Wérmeddammung, den richtigen Sonnenschutz, einen
guten Schallschutz und sicheren Einbruchschutz.

2. Randverbund ,Warme Kante”

Der mit hochddmmendem Kunststoff beschichtete
Randverbund reduziert die Gefahr von Tauwasser
und Schimmelbildung.

3. Dichtsystem

Mehrere Dichtungsebenen garantieren einen hohen
Schlagregenschutz, optimale Dichtigkeit, besten Halt
und hervorragenden Schallschutz.

4. Mehrkammer-Konstruktion

QUERSCHNITT EINES FENSTERS
(BEISPIEL 88 MD)

FENSTERAUFBAU

Hohe Wdrme- und Schallddmmwerte sowie eine
optimale Profilstabilitdt werden durch mehrere
Luftkammern erzielt.

Fenster sind eine Investition fir Jahrzehnte und verbinden
héchste Anspriche an Komfort, Funktion und Asthetik.
Dazu kommen ein Vielzahl an Vorschriften, die das Fens-
ter zu einem komplexen Element machen.

Damit Sie die passenden Aldra Fenster fir lhre Bediirf-
nisse erhalten, ist zu Uberlegen, was lhre Fenster leisten
sollen. Beispielsweise sollte ein Fenster, welches auf der
Nordseite lhres Hauses liegt, iber eine bessere Wéarme-

1. Griinde fir den Fensterkauf

démmung verfiigen als ein Fenster mit Sidlage. Fir lhre
neuen Fenster im Badezimmer sollten Sie an die richtige
Liftungstechnik denken. Als eines der wichtigsten gestal-
terischen Elemente |hres Hauses spielt auch das Design

bei der Auswahl lhrer neuen Fenster eine wichtige Rolle.
Stellen Sie lhre neuen Fenster nach lhren individuellen

Woiinschen und persdnlichen Ansprichen zusammen. lhr

Aldra Fachpartner berét Sie gerne umfassend.

[ ] Sanierung oder
[ ]Neubau

2. Unterscheidung der einzelnen Elemente

+ Nutzung der Rédume (Schlaf-, Arbeits- und Wohnraum, Kiiche und Bad)
+ Lage im Haus/in der Wohnung (Himmelsrichtung, Stockwerk)

3. Anforderungen an jedes Element

Maf3e des Elementes

Ausstattung:

Wadrmeschutz
|:| Energieeinsporpotential
[ ] Standardausfihrung

|:| Passivhausgeeigneter Wérmeschutz

Schallschutz

[ ]Hoher Larmpegel
[ ] Mittlerer Larmpegel
[ ] Niedriger Larmpegel

Liftung
[ ] Grundliftung
[ ] Nutzerunabhdngige Lisftung

(Breite) x (Hohe) mm

Sicherheit

[ ] Erhohte Sicherheit
[ ] Grundsicherheit

[ ] Kindersicherung

Design

[ ] Fensterform [ ] Farben

[ ] Offnungsart [ ] Sprossen

[ ]Ornamentglaser [ ] Griffe/Beschlage

Komfort
[ ]Rollladen
|:| Insektenschutz



die lhnen gefallen. Ihr Aldra Fachpartner berét Sie gerne ausfihrlich.

Damit Sie mit Ihren neuen Aldra Fenstern rundum zufrieden sind, ist es wichtig zu kléren, welche Anforderungen
und Wiinsche die Elemente erfiillen sollen. Jeder Raum lhres Zuhauses hat seine eigenen Funktionsschwer-
punkte. Ob Schlaf-, Kinder- oder Wohnzimmer — wéhlen Sie von vornherein den richtigen Leistungsfokus.
Mit der Vielzahl an Ausstattungsmaglichkeiten erhalten Sie die Aldra Fenster, die Sie wirklich brauchen und

1. WARMESCHUTZ UND ENERGIESPAREN

In Ihrem Zuhause méchten Sie sich jederzeit wohlfihlen.
Dazu gehdrt zu jeder Jahreszeit die richtige Wohn-
temperatur. Entscheidend fir das richtige Wohlfihlklima
sind die Warmeddmmeigenschaften lhrer Fenster. Diese
werden durch die Profile, die Qualitat und den Aufbau
des Glases bestimmt. Mit modernen Aldra Fenstern
bleibt die Wérme im Winter drinnen und im Sommer
draufen. Sie gewinnen mehr Behaglichkeit und sparen
gleichzeitig unnétig hohe Heizkosten.

-

2. LUFTUNG

Ebenso komfortabel wie effizient ist die innovative,
nutzerunabhéngige Liftungstechnik von Aldra. Eine
geregelte, bedarfsoptimierte Frischluftzufuhr — auch
bei geschlossenem Fenster — ist Voraussetzung fir ein
rundum gesundes Raumklima, welches Wohnkomfort,
Bautenschutz und Energieeffizienz vereint. Die Aldra
Fensterlifter minimieren eine hohe Luftfeuchtigkeit
und das Risiko der Schimmelpilzbildung. Gleichzeitig
schiitzen sie vor Staub, Pollen und L&arm.

Machen Sie es Einbrechern schwer, in lhr Haus zu
kommen. Bereits in der Standardausfihrung verfigen
Aldra Fenster {ber eine gute Sicherheit. Damit Sie sich
in lhrem Zuhause rundum sicher fishlen, sollten Sie
entsprechend lhrem persénlichen Sicherheitsemp-
finden die passende Sicherheitsausstattung je nach
Zugangsmdglichkeit lhrer Fenster wéhlen. Wir bieten
Ilhnen unsere Elemente bis zur zertifizierten, von der
Polizei empfohlenen Widerstandsklasse RC2 an.

LEISTUNGSSCHWERPUNKTE

Vom Aufmaf3 iber den Einbau bis zu einer kontinuierlichen Wartung — Fenster und Tiren
gehdren in Profi-Hande. Um die hohe Langlebigkeit unserer Produkte zu gewdbhrleisten, werden sie
deutschlandweit iber den Fachhandel vertrieben. Nutzen Sie den leistungsstarken Full Service der Aldra
Partnerbetriebe.

4. SCHALLSCHUTZ

Mit einer guten Schalldémmung sperren Sie den
Stressfaktor Lérm von drauflen, beispielsweise durch
viel befahrene Straen oder laute Nachbarn, einfach
aus. GenieBen Sie mit unseren Schallschutzfenstern
die Ruhe in Ihren eigenen vier Wénden, selbst in ei-
ner lauten und belebten Wohngegend. Aldra Fens-
ter kénnen, je nach Anspruch, mit verschiedenen
Schalldémmwerten ausgestattet werden.

5. DESIGN

Fenster sind ein wichtiges Gestaltungselement. Sie
figen sich von aufien in die Fassade lhres Hauses ein
und geben jedem Raum von innen einen eigenen
Charakter. Ob fir Thr Sanierungsprojekt oder Ihren
Neubau — mit der gro3en Auswahl an Profilvarianten,
Farben, Griffen und Beschlagsystemen bietet Aldra
Ihnen ein Maximum an individuellen Gestaltungsmég-
lichkeiten. Passen Sie lhre Fenster lhren persénlichen
Woiinschen und Vorstellungen an.

Genieflen Sie |hr Zuhause und profitieren Sie von
den komfortablen Ausstattungsméglichkeiten fir lhre
Fenster. Steigern Sie lhren Wohnkomfort mit unseren
Angeboten an Rollldden und Raffstores. Mit unseren
Lésungen fir lhre mitdenkende Hausautomation bieten
wir Ihnen intuitiv bedienbare Steuerungssysteme, die
lhnen eine bequeme Bedienung lhrer Beliftung und
Beschattung erméglichen, auch wenn Sie selbst nicht
zu Hause sein sollten.

























SICHERHEIT
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ALDRA SICHERHEITSSTUFEN

C.==2

GRUNDSICHERHEIT

Schon mit der Grundsicherheit bieten Aldra Fenster
mehr Sicherheit als die meisten anderen Fenster:
+ Zwei Sicherheitspunkte (ab einer Fligelbreite
von 851 mm, 2 Sicherheitspunkte unten)
+ Standard-Fenstergriff
+ Fligelheber
+ Fehlbedienungssperre
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Komfort-Pilzbolzen

Sicherheits-
schlieBBblech

Komfort-Pilzbolzen

Sicherheits-
schlieBblech

Jedes Kunststofffenster verfiigt Gber sogenannte Sicher-
heitspunkte. Die Anzahl dieser Punkte ergibt sich aus der
Anzahl der gewdhlten Sicherheitsstufe und der jeweiligen
Fenstergrofe.

Bei einem Sicherheitspunkt greift ein rollender Komfort-
Pilzbolzen in ein Sicherheitsschlie3blech, welches fest im
Stahl verschraubt ist.

@==m

Qi

SICHERHEITSSTUFE 1

Erhéhte Sicherheit vor GufBerlicher
Krafteinwirkung durch:

+ Sicherheitsbeschlag an den vier Fensterecken
+ AbschlieBbaren Fenstergriff (100 Nm)

+ Anbohrschutz

+ Fligelheber

+ Fehlbedienungssperre

SICHERHEITSSTUFE 2

Optimale Sicherheit vor Aufbruch durch:

+ Umlaufenden Sicherheitsbeschlag mit
mind. sechs Sicherheitspunkten

+ Abschlief3baren Fenstergriff (100 Nm)

+ Anbohrschutz

+ Fligelheber

+ Fehlbedienungssperre

+ Aushebelschutz

HH FENSTER-TIPP

Uberwachen Sie den Offnungszustand lhrer Fenster mit AEROCONTROL. Die
intelligente und smarthomefé&hige Lésung erh&ht die Sicherheit Ihres Hauses und
steigert gleichzeitig lhren Wohnkomfort. Nghere Information lesen Sie auf Seite 67.

YERRR

EINBRUCHSCHUTZFENSTER RC2 — GEPRUFT UND ZERTIFIZIERT

Optimale Sicherheit vor Aufbruch durch:

+ Umlaufenden Sicherheitsbeschlag mit mind. sechs
Sicherheitspunkten (bis zu 13 je nach Gréfle)

+ Abschliefbaren Fenstergriff (100 Nm)

+ Anbohrschutz

+ Aushebelschutz

+ Fligelheber

+ Fehlbedienungssperre

+ Sicherheitsglasscheibe P4A

+ Glasanbindung fest im Rahmen verklebt

Auch als Sicherheitsfenster RC2N oder RC1N ohne
P4A Verglasung erhaltlich (geprift und zertifiziert).

HINWEIS: Damit Sie die zugesicherten Leistungseigenschaften unserer Produkte nutzen kénnen, ist eine fachgerechte Montage der Elemente zwingend erforderlich.
Die fachgerechte Montage ist entsprechend der Aldra Montageanleitung durchzufithren und mit einer Montagebescheinigung zu belegen.

— |

Benannt im polizeilichen Herstellernerzeichnis
Hir gepridte und rertifizierte sinbruchhemmende
Produlkte.

e Bt e

Aldra ist Partner der Initiative K-Einbruch und im poli-
zeilichen Herstellerverzeichnis fir einbruchhemmende
Elemente gelistet.

Gerade einmal 10 Sekunden benétigt ein Einbrecher,
um ein schlecht gesichertes Fenster aufzubrechen.
Laut Statistik der Polizei gibt ein Téter seinen Einbruchs-
versuch auf, wenn er es nicht innerhalb von zwei bis
fonf Minuten schafft, ins Haus zu gelangen. Denn mit
jeder zusatzlichen Minute steigt die Gefahr, entdeckt
zu werden.

Aldra Einbruchschutzfenster RC2 halten nachweislich
mindestens 3 Minuten lang stand und Einbrecher davon
ab, mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher,
Zange und Keil in Ihr Haus einzudringen.



SO LEISE

ENTSPANNTE RUHE FUR IHR ZUHAUSE

Selbst in einer belebten und viel befahrenen Straf3e
kénnen Sie dank der modernen Schallschutzgléser von
Aldra den Stressfaktor Léarm einfach aussperren, die Fiifle
hochlegen und die Ruhe genie3en, wann Sie es méchten.

Zu viel Ldrm — besonders, wenn er uns um den Schlaf und
damit um die wichtige Regeneration bringt — ist schadlich
und kann uns auf Dauer krank machen. Lassen Sie den Larm

SCHALLPEGEL IM ALLTAG

daher einfach draufen. Mit Schallschutzfenstern sichern
Sie langfristig Ihre Lebensqualitdt und kénnen sich auf das
Wesentliche in lhrem Leben konzentrieren.

Je nach Lage und Nutzung der Réume sind die Anforde-
rungen an die Schallschutzverglasung unterschiedlich. Im
Schlafzimmer benétigen Sie fir gewshnlich mehr Ruhe als
beispielsweise in der Kiiche.

Empfinden
hmorha
bl
o
normal
—
e
sehr leise
lautlos
f f f Lautstérke
0dB 35dB 75 dB 120 dB

i) )

unterer Hérbereich mittlerer Hérbereich

SCHALLSCHUTZGLASER

Bei Aldra Schallschutzglésern ist die duBere Scheibe im
Vergleich zu normalen Wérmeschutzverglasungen dicker
als die innen liegenden Scheiben. Aufgrund ihrer Starke
weisen sie ein unterschiedliches Schwingungsverhalten
auf. Die Schallwellen des Larms kénnen nicht so einfach
weitergegeben werden und heben sich teilweise sogar auf.

Weitere Schallwellen werden durch die Fillung des Glas-
zwischenraumes mit Argon geschluckt, so dass der Lérm
hérbar reduziert wird.

Die Aldra Schallschutzgléser halten den Larm davon ab,
von auBBen nach innen zu gelangen und von innen nach
auBBen zu dringen.

SCHALLSCHUTZ

Schmerzgrenze

3-FACH-VERGLASUNG SCHALLSCHUTZGLAS

SCHALLSCHUTZKLASSEN

Empfohlener

Schallschutz- Verkehrsdichte Bl Schalldammwert
klasse Haus — Strafle

des Fensters
WohnstraBe

] 1500 Kfz/Tag ~ '2730m 28-29 dB
Wohnstrae

2 1500 Kfz/Tag Il 30-34dB
Bundesstrafie

3 30000 Kfz/Tag ~ 207120 35-39 dB
Bundesstrafie

4 30000 Kfz/Tag ~ 20780M 40-44d8

5 Autobahn 40-70m 5 40 dB

50.000 Kfz/Tag

y

i

SCHALLDAMMWERT

Der Schallddmmwert ist der Schallpegel, den
das Fenster abdémmt. Eine Reduzierung oder
Erhdhung des Schalls um 10 dB entspricht in
etwa der Halbierung bzw. der Verdoppelung
der empfundenen Lautstarke.

Welche Schallschutzklasse Sie fiir Ihr persén-
liches Wohlempfinden auch benétigen — mit
den Aldra Schallschutzfenstern kehrt Ruhe in
lhr Zuhause ein. Bereits im Standard entspre-
chen Aldra Fenster der Schallschutzklasse 2.

HH FENSTER-TIPP

Denken Sie beim Einbau lhrer Schallschutzfenster ~ Sie zudem nicht, lhren Rollladen-Kasten ent-
auch daran, die Fuge zwischen Wand und  sprechend schallgeschiitzt auszustatten. Unsere
Fenster so abzudichten, dass der Léarm keine  kompetenten Aldra Fachpartner beraten Sie gerne
Chance hat, in lhr Zuhause einzudringen. Vergessen  ausfihrlich.




ALDRA PREMIUM-BAUREIHE 88 MD

Mit der Baureihe 88 MD denken Sie heute bereits an
morgen. Das elegante Design erfillt alle Anspriche
moderner Architektur und erméglicht groBe Fligelgréfien
und Fensterfléchen. Auf einer Einbautiefe von 88 mm
halten drei Dichtungsebenen und die innovative Fligel-
falzdichtung Zugluft, Staub und Regen ab und sorgen fir

+ Passivhaustauglich bei entsprechender
Verglasung

+ Ausgezeichnete Dichtigkeit

+ Hohe Stabilitat

+ Hochddmmende 7-Kammer-Konstruktion
+ Glasaufnahme bis 56 mm

+ Lange Lebensdauer

Mit
Mitteldichtung

sehr gute Warmedémmung, einen hohen Schlagregen-
schutz und optimale Winddichtigkeit. Der tiefe Glasfalz
ermdglicht den Einsatz von 3-fach Verglasungen bis zu
einer Stdrke von 56 mm, so dass eine entsprechende
Schallschutzverglasung fir wohltuende Ruhe optional
eingebaut werden kann.

Mit
Mitteldichtung

AUF DIE INNEREN
-~ WERTE KOMMT ES AN

ALDRA BAUREIHE 76

+ Pflegeleichte, witterungsfeste Oberfléche
+ Hohe Langlebigkeit

+ Ausgezeichneter Bedienkomfort

Aldra Fenster der Baureihe 76 mm vereinen moderne Tech-
nologie mit einer ansprechenden Optik. Die intelligente
Profilkonstruktion mit finf Kammern erfillt die heutigen
und zukiinftigen Anspriiche an das komplexe Bauelement
Fenster. Sie zeichnen sich durch besonders gute Wérme- und
Schalldédmmwerte sowie eine hohe Stabilitét und Tragkraft

+ Hohe Dichtigkeit
+ Sehr gute Wérme- und Schallddmmung

+ Hervorragend fir Sanierung und Neubau

auch bei schweren Glésern aus. Die Aldra Baureihe 76
bietet Platz fiir ein grofies Verglasungsspekirum von bis zu
48 mm Tiefe fir den Einsatz von 3-fach Verglasungen und
speziellen Funktionsglésern, zum Beispiel fir mehr Lérm-
oder mehr Sonnenschutz. Die Bautiefe von 76 mm eignet
sich hervorragend fir Sanierungen und Neubauten.

Meist verkauft -
mehr als nur ein
Standardsystem!

88 MD

Mitteldichtung g
o

88 MD DESIGN

BAUREIHEN

88 MD MIT ALUVORSATZSCHALE

76 AD MIT ALUVORSATZSCHALE

76 MD




PERFEKTION UND

BAUREIHE 88 MD

Gerade Formen und klare Linien — das moderne Design
der Aldra Baureihe 88 MD erméglicht groBe FligelgroBen
und Fensterfléchen und erfillt damit alle Anspriiche
moderner Architektur. So sorgen 88 MD Fenster fiir mehr
Licht in lhrem Zuhause. Gleichzeitig erfillen sie alle
Anforderungen an energieeffizientes und wirtschaftliches
Bauen. Mit hervorragenden Wérmedédmmwerten, die bei
entsprechender Verglasung passivhaustauglich sind, und
allen Vorziigen des Werkstoffes Kunststoff erhalten Sie
Fensterqualitét auf héchstem Niveau.

88 MD
Abgebildete 3-fach Verglasung
optional gegen Aufpreis

%

BAUREIHE 88 MD DESIGN

Gestalterische Akzente setzen Sie mit der Baureihe
88 MD Design. Der zum Fensterrahmen halbfléchenversetzte
Fensterfligel entspricht einem modernen Designempfinden,
ohne auf die technischen Vorziige der Baureihe 88 MD
verzichten zu mijssen. Mit der entsprechenden Wérme-
schutzverglasung entspricht die Baureihe 88 MD Design
den Vorgaben eines passivhaustauglichen Fensters.

Passivhaus-
tauglich nach
ift Richtlinie
WA 15/2

EIGENSCHAFTEN

+ Bautiefe 88 mm
+ Ui-Wert = 0,95 W/m2K, U,,-Wert bis 0,74 W/m2K

+ 2- bzw. 3-fach Verglasung fir héchste Wérme-
démmung

+ Glasrandverbund ,Warme Kante” fiir ein besseres
Raumklima und eine bessere Energieeffizienz

+ Stabile Eckschweiverbindung

+ Umlaufendes Dichtungssystem mit zusdtzlicher
Mitteldichtungsebene

+ Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlag-
sicherung

+ SerienméfBig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen
(ab einer Fligelbreite von 851 mm)

88 MD Design
Abgebildete 3-fach Verglasung
optional gegen Aufpreis

BAUREIHE 88 MD MIT ALUMINIUM-VORSATZSCHALE

Das Fenster 88 MD mit Aluminium-Vorsatzschale ist
besonders pflegeleicht, nahezu wartungsfrei und &ufierst
witterungsbestdndig. Die flachenversetzte Aluminium-
Vorsatzschale des Aldra Fensters 88 MD ist ein kraftvoller
Ausdruck von Eleganz. Hier trifft Design auf erstklassige
Wérmeddmmung. Die unverwistliche, klare Schénheit
des Aluminiums und die technischen Vorziige der Bau-
reihe 88 MD und des Werkstoffes Kunststoff spiegeln sich
in diesen Fenstern wider. Die vielfdltigen Farbgestaltungs-
mdéglichkeiten lassen lhre Wohntraume wahr werden.

EIGENSCHAFTEN

+ Bautiefe 97 mm
+ Ui-Wert = 0,95 W/m2K, U,,-Wert bis 0,74 W/m2K
+ 2- bzw. 3-fach Verglasung fir héchste Wérmedémmung

+ Glasrandverbund ,Warme Kante” fiir ein besseres Raumklima
und eine bessere Energieeffizienz

+ Stabile Eckschweiverbindung

+ Umlaufendes Dichtungssystem mit zusétzlicher
Mitteldichtungsebene

+ Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlagsicherung

+ Serienméfig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen (ab einer
Fligelbreite von 851 mm)

Passivhaus-
tauglich nach
ift Richtlinie
WA 15,2

Abgebildete 3-fach Verglasung
optional gegen Aufpreis



BAUREIHE 76 AD

Ehrlich und geradlinig ist das Design des Aldra Fensters
der Baureihe 76 AD. Die klassische flachenversetzte
Fensterform mit ihren geraden und klaren Linien ist zeitlos
modern. Die hohe Qualit&t, mit der die Elemente gefertigt

Abgebildete 3-fach Verglasung
optional gegen Aufpreis

BAUREIHEN

worden sind, ist auch nach Jahren noch zu sehen. Fenster

der Baureihe 76 AD schaffen Platz fiir einen gréBBtmog-
lichen Lichteinfall. Gleichzeitig erfiillen die Fenster héchste
Bau- und Wohnanspriiche.

EIGENSCHAFTEN

+ Bautiefe 76 mm
+ Ui-Wert = 1,2 W/m2K, U,,-Wert bis 0,81 W/m2K
+ 2- bzw. 3-fach Verglasung fir héchste Wérmedémmung

+ Glasrandverbund ,Warme Kante” fiir ein besseres Raumklima
und eine bessere Energieeffizienz

+ Stabile Eckschweif3verbindung
+ Umlaufendes Dichtungssystem
+ Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlagsicherung

+ SerienméBig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen (ab einer
Fligelbreite von 851 mm)

4,

o
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BAUREIHE 76 AD DESIGN

Der besondere Reiz an der Optik der Baureihe 76 AD
Design liegt in dem halbfléchenbiindigen Fligel, der ein
markantes Aussehen mit einer klassischen Linienfihrung
verbindet. Das Fenster vereint elegante Asthetik mit den

Abgebildete 3-fach Verglasung
optional gegen Aufpreis

Vorziigen modernster Fenstertechnik und schafft somit ein
sympathisches Wohnumfeld, in dem man sich rundum zu
Hause und wohlfishlen kann. Die Fenster der Baureihe 76 eig-
nen sich gleichermafen fir Neubau und Modernisierungen.

EIGENSCHAFTEN

+ Bautiefe 76 mm

+ Ui-Wert = 1,2 W/m2K, U,,-Wert bis 0,81 W/m2K

+ 2- bzw. 3-fach Verglasung fir héchste Warmedémmung

+ Glasrandverbund , Warme Kante”

+ Stabile Eckschweiverbindung

+ Umlaufendes Dichtungssystem

+ Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlagsicherung

+ Serienmafig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen (ab einer
Fligelbreite von 851 mm)




BAUREIHE 76 AD MIT ALUMINIUM-VORSATZSCHALE

Die Baureihe 76 AD mit Aluminium-Vorsatzschale kombiniert
die Vorteile des Fensters 76 AD mit den Vorziigen des Wert-
stoffes Aluminium. Die fest mit dem Kunststoff verbundene
Aluminium-Vorsatzschale ist Guferstwitterungsbesténdig. Das
Fenster iberzeugt durch eine moderne Optik und die viel-
faltigen Méglichkeiten der Farbgestaltung. Mit hochwertigen

Abgebildete 3-fach Verglasung
optional gegen Aufpreis

BAUREIHEN

und gradlinigen Fenstern der Baureihe 76 AD mit Aluminium-
Vorsatzschale verleihen Sie lhrer Vorstellung von Wohnen
einen besonderen Ausdruck. Sie vervollkommnen die Fassade
lhres Hauses elegant und setzen gleichzeitig klare Akzente.
Der zum Fensterrahmen flachenversetzte Fligel verkérpert
ein Héchstmaf3 an Funktionalitét, Komfort und Design.

EIGENSCHAFTEN

+ Bautiefe 85 mm
+ Ui-Wert = 1,2 W/m2K, U,,-Wert bis 0,81 W/m2K
+ 2- bzw. 3-fach Verglasung fiir héchste Warmedémmung

+ Glasrandverbund ,Warme Kante” fiir ein besseres Raumklima
und eine bessere Energieeffizienz

+ Stabile Eckschweif3verbindung
+ Umlaufendes Dichtungssystem
+ Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlagsicherung

+ Serienméfig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen (ab einer
Fligelbreite von 851 mm)

BAUREIHE 76 MD

Offensichtlich gleichen die Aldra Fenster der Baureihe
76 MD der Baureihe 76 AD. Gerade und klare Linien
zeichnen die klassische Fensterform aus. Ein wesentlicher
Unterschied dieser Fenster liegt im Detail verborgen. Eine

EIGENSCHAFTEN

+ Bautiefe 76 mm
+ Ui-Wert = 1,1 W/m2K, U,,-Wert bis 0,78 W/m2K
+ 2- bzw. 3-fach Verglasung fir héchste Wéarmedémmung

+ Glasrandverbund ,Warme Kante” fiir ein besseres Raumklima
und eine bessere Energieeffizienz

+ Stabile EckschweiBverbindung

+ Umlaufendes Dichtungssystem mit
zusétzlicher Mitteldichtungsebene

+ Komfortbedienung mit Fligelheber und Zuschlagsicherung

+ Serienmdfig mit 3 Sicherheits-SchlieBzapfen (ab einer
Fligelbreite von 851 mm)

UBRIGENS

Fenster der Baureihe 76 MD erzielen dank der zusétzlichen
Dichtung im Blendrahmenfalz U,-Werte bis 0,78 W /m2K.
Generell gilt, je niedriger der U,,-Wert, desto besser ist das
Fenster geddmmt.

zusdtzliche Dichtung im Blendrahmenfalz, die nur bei
gedffnetem Fenster sichtbar wird, bewirkt, dass das 76
MD noch bessere Dédmmwerte erreicht und damit zu einer
besseren Energieeffizienz beitrégt.




OFFEN FUR

[\ A [

LICHTDURCHFLUTETE WOHNLICHKEIT

Natirliches Tageslicht ist ein entscheidender Faktor fir ein
gesundes Wohl- und Wohngefihl. Ein Gefihl von Weite
und Gréfe erhalten Sie mit groflen Fensterelementen,
die lhnen einen unverstellten Blick nach drauBBen ermég-
lichen. Fenstertiren geben kleinen Rédumen ein gréferes
Raumgefishl. Gleichzeitig schaffen sie einen flieBenden
Ubergang von drinnen nach drauBen. Fir lhre indivi-
duellen Anforderungen bietet Aldra lhnen verschiedene

Systeme, mit denen Sie den Zugang auf Ihren Balkon, lhre
Terrasse oder in lhren Garten gestalten kénnen.

Wir unterscheiden zwischen:
+ Balkon- und Terrassentiiren

+ Parallel-Schiebe-Kipp-Tiren
+ Parallel-Schiebe-Tiren

+ Hebeschiebetiiren

BALKON- UND TERRASSENTUR

Balkon- und Terrassentiiren von Aldra lassen viel Licht in Thr

Zuhause. Gleichzeitig erméglichen sie die Zufuhr von aus-
reichend frischer Luft durch die verschiedenen Offnungs-
mdglichkeiten. Dank der enthaltenen Zuschlagsicherung

bleibt die Fenstertiir auch bei Zugluft in ihrer gedffneten
Position. Die groen Elemente erméglichen lhnen aufer-
dem einen schnellen Zugang nach drauf3en, der mit einem
Optimum an Einbruchschutz ausgestattet werden kann.

FH FENsTER-TIPP

Statten Sie lhre neue Fenstertiir mit der optional verfig-
baren, barrierefreien Schwelle MFAT 20 System Alumat aus.
Die Nullschwelle erméglicht einen sicheren und garantiert
schwellenlosen Ubergang von drinnen nach drauBen. Ob
Kinderwagen oder Rollstuhl, den Rollen steht nichts mehr im
Weg. Dabei ist die Schwelle zugleich schlagregen-, luft-,
schall- und rauchdicht.

Bild: ALUMAT-Frey GmbH

BARRIEREFREIE SCHWELLE MFAT 20
SYSTEM ALUMAT

PARALLEL-SCHIEBE-KIPP-TUR

Eine grofle Austrittsméglichkeit nach draufBen bietet die
Parallel-Schiebe-Kipp (PSK)-Tir von Aldra. Dazu wird
der Fensterfligel parallel schiebend in der Fensterebene
bewegt, ohne in den Raum hineinzuragen.

Wenn Sie nur frischer Luft Einlass gewédhren méchten,
kénnen Sie den Fligel zum Liften ganz praktisch kippen.
Dank des hohen Bedienkomforts ist das Offnen und
SchlieBen im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht.

PARALLEL-SCHIEBE-TUR

Das reine Parallel-Schiebe-System ist auf die Grundfunktion
.Schieben” reduziert und zeichnet sich durch seine be-
sonders einfache, komfortable und intuitive Bedienung aus.

Eine integrierte Zuschlagbremse lasst den Fligel jederzeit
sanft einschwingen. Da der Beschlag der PSC 200 keine
Dichtungsunterbrechung notwendig macht, wird eine be-
sonders hohe Dichtigkeit erreicht.

Fir Ihre optimale Sicherheit kann die Parallel-Schiebe-Tir
bis zur Aldra Sicherheitsstufe 2 ausgestattet werden

LAUFWAGEN DER PARALLEL-SCHIEBE-TUR

HH uBriGENS

Die Parallel-Schiebe-Tir kann mit der sicheren Lisftungstechnik
Secuair ausgestattet werden. Secuair kippt den Fligel in der
Spaltlsftungsfunktion um 10 mm im oberen Bereich ab und
gewdhrleistet somit ein sicheres, witterungsunabhéngiges
Liften. Weitere Informationen zu der sicheren Liftungstechnik
Secuair finden Sie auf Seite 25.




HEBESCHIEBETUREN

Besonders groBe Glasfronten sind in der modernen Archi-

tektur angesagter denn je. Fir maximalen Lichteinfall und
einen weiten Blick nach drauBBen empfehlen sich die Aldra
Hebeschiebetiren. Modernste Beschlagstechnologie er-
méglicht eine komfortable und leichtgéngige Bedienung
der Fensterschwergewichte, so dass ein leichtes Offnen

PremiDoor 76

Mit der Hebeschiebetiir PremiDoor 76 gestalten Sie einen
scheinbar unbegrenzten Raum. Mit einer Breite von bis
zu 6,5 Metern und einer maximalen Fligelhéhe von 2,6
Metern kénnen Sie ungehindert das Gefishl von Weite in
lhrer Umgebung genieBBen. Das barrierefreie Schwellen-
system, welches zur Standard-Ausstattung gehért, stellt

BAUREIHEN

UBRIGENS

Optional kénnen die Aldra Hebeschiebetiiren mit
einem Soft-Close-Démpfer ausgestattet werden.
Dieser erm&glicht ein sanftes und leises Schlief3en.
Er vermindert eine Quetschgefahr und beugt
Schaden durch unsachgeméfe Bedienung vor.

und SchlieBBen des Fensterfligels selbstversténdlich ist. Das
relativ hohe Gewicht der Hebeschiebetiir macht sich in der
hohen Dichtigkeit des Elementes und damit in den guten
Wéarmeddmmwerten fir Sie bemerkbar. Die hohe Dichtig-
keit wird dadurch erreicht, dass der schwere Tirfligel sich
im geschlossenen Zustand fest auf die Schwelle senkt.

Ilhnen dabei keine Hindernisse in den Weg. Die innovative
Hebeschiebetiir zeichnet sich zudem durch einen maxi-
malen Bedienkomfort und hohe Warmeddmmwerte aus.
Dank der geringen Zargenbreite von 179 mm eignet sich
die PremiDoor 76 sowohl fir Neubauten als auch fir
Modernisierungen.

Optional in
RC2/RC2N
erhéltlich

Wer noch mehr Licht in sein Haus lassen méchte, kann die PremiDoor
76 mit einem Lux-Fligel (Festfligel) ausstatten. Dank der — im Vergleich
zu einem normalen Fliigel — schmaleren Profilansicht kann noch mehr
Tageslicht einfallen.

GROSSART

PremiDoor 88

Eine weitere Variante der Aldra Schiebetiren ist die
PremiDoor 88. Diese Variante zeichnet sich ebenfalls durch
hervorragende Démmwerte, Schlagregenschutz, Wind-
dichtigkeit und eine komfortable Offnungs- und SchlieB3-
technologie aus. Durch die Verwendung von 88 mm Profilen
erlangt die PremiDoor 88 eine Zargenbreite von 207 mm,

GES

Optional in
RC2/RC2N
erhaltlich

wodurch sie besonders stabil ist. Der tiefe Glasfalz erlaubt
Verglasungen bis 56 mm. Ob in klassischem Weif3 oder ein
farbiges Fensterprofil — die PremiDoor 76 und die PremiDoor
88 passen sich lhren individuellen Wiinsche an. Ob Holz-
struktur, Uni- oder Metallicfarbe, beid- oder nur einseitig
farbig, gestalten Sie Ihr Zuhause nach lhren Wiinschen.

Fir ein Maximum an Komfort kénnen Sie Ihre Hebeschie-
betir mit einem motorischen Antrieb ausstatten. Dieser
ermoglicht ein bequemes Offnen und SchlieBen einfach
iber lhr Handy oder Tablet. Zusatzlich kann iber die App
eine begrenzte Offnungsweite und eine motorisch an-
fahrbare Spaltliftung individuell angewdhlt werden. Der
motorische Antrieb Drive MHS400 smart sorgt bei jeder
Position fir einen sanften Anlauf und Halt des Fligels.

l




WIE SIE ES BRAUCHEN -

OFFNUNGSARTEN

Den Gestaltungsméglichkeiten der Aldra Fenster aus Kunst-
stoff sind kaum Grenzen gesetzt. Ihren Wiinschen und An-
forderungen entsprechend kénnen Sie aus einer Vielzahl
an Offnungsvarianten und Fensterformen wdahlen. Fir Ihr
Schlafzimmer empfiehlt sich beispielsweise ein Dreh-Kipp-

Fenster, bei dem sich der Fensterfligel sowohl weit &ffnen
als auch kippen lésst. Fir Réume, in denen nicht so viel
Platz zur Verfiigung steht, kénnte ein Schiebe-Kippfenster
die richtige Lsung sein. Bei der richtigen Auswahl steht [h-
nen lhr Aldra Fachpartner kompetent zur Seite.

HEBE-SCHIEBE-ELEMENTE

Bei diesen Elementen, die man bevorzugt fir gro3flachige Terrassentiiren verwendet,
werden die Fensterfligel schiebend in der Fensterebene bewegt, ohne in den Raum
hineinzuragen. Zum Bewegen der groen und damit schweren Fligel werden diese

b

mit Hilfe des Griffes aus der Verschlussposition gehoben.

DREHFENSTER

HH FENSTER-TIPP

Der Fensterbeschlag ,Tilt-First” (Kipp-vor-Dreh) in
Kombination mit einem abschlieBbaren Fenster-
griff, der ein Weiterschalten in die Drehstellung

Der Flugelrahmen ist an einer
ﬁl Seite durch einen Drehbe-
schlag mit dem Blendrahmen

PARALLEL-SCHIEBE-KIPP-ELEMENTE

verbunden. Die Offnung er- nur durch Schlisselbetétigung ermaglicht, ist Die Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente entsprechen ihrem Aufbau nach den Hebe-Schiebe- [\
folgt entweder nach innen empfehlenswert fiir Kindergdrten, Kinderzimmer Elementen, werden ied“och durch eine zusétzliche Kippfunktion des Fligels ergénzt. - 7
oder nach auBen oder auch Seniorenheime. Durch die zusétzliche Offnungsart kénnen Sie einfach liften, ohne gleich das ganze /=

Element 6ffnen zu missen.

KIPPFENSTER

ﬁl Bei einem Kippfenster lasst sich der Fensterfligel nach innen kippen. Diese Offnungsart

empfiehlt sich beispielsweise fir Oberlichter. Optional kénnen Sie lhre Kippfenster neben
der normalen Kipp&ffnung mit einer zusatzlichen, geringeren Offnungsweite ausrissten. Die
im Standard erhéliliche Sparliftung bringt Energie- und Heizkosteneinsparungen.

DREH-KIPP-FENSTER

ﬁ] Bei dieser gebrduchlichsten Fensterversion l&sst sich der Fensterfligel sowohl drehen als
auch kippen. Die Drehstellung erm&glicht eine einfache Reinigung des Fensters von innen.
In Kippstellung kann einfach geliftet werden. Uber die Stellung des Fenstergriffs — die
Olive — kann die gewiinschte Offnungsart gewdhlt werden.

FESTVERGLASUNG

Bei der Festverglasung besteht keine Méglichkeit, das Fenster zu 6ffnen, und es gibt keinen
Fligelrahmen. Die Verglasung wird direkt in den Rahmen eingesetzt.

Alternativ bieten wir lhnen auch eine Festverglasung mit Fligelrahmen (FF) an. Bei dieser
FF Variante ist der Fligelrahmen fest mit dem Blendrahmen verbunden. Diese Fensterart wird
beispielsweise haufig bei Treppenhausfenstern, Fassaden oder Wintergérten verwendet.

AOFFNUNGSARTEN




QUALITAT HAT
%

INDIVIDUELL GEFERTIGT GESTALTUNGSVIELFALT STULPFENSTER

Ob harmonisch in die Fassade des Hauses eingefigt oder als optisches Highlight hervortretend — Aldra Fenster lassen
sich in verschiedenen Formen realisieren. Wir unterscheiden zwischen Rechteck-, Bogen-, Schrég- oder Kreisfenstern.

KREISFENSTER

Bei diesen Fenstern ist der Name Programm.

BOGENFENSTER

Unter dem Begriff Bogenfenster haben wir echte Rund- m m ﬁ m e : L s | 7 . :

bégen und Stichbégen zusammengefasst. , — - _ - ' W ; - :
SCHRAGFENSTER GESCHLOSSENES STULPFENSTER EIN STULPFLUGEL GEOFFNET WEITE OFFNUNG BEIDER FLUGEL
Als Schréagfenster bezeichnen wir Fenster beispielsweise Je nach Form kénnen Sie lhre Fenster mit einem oder meh-  verbunden und damit beweglich. Im geschlossenen Zustand

in Form eines Trapezes oder Dreiecks. reren Fensterfligeln erhalten. Eine besondere Gestaltungs-  kdnnen Sie die schéne Optik eines zweifligeligen Fensters

méglichkeit bei zwei Fensterfligeln ist das Aldra Stulpfenster.  geniefBen, im gedffneten erhalten Sie, wie bei einem grof3en
Dabei ist der mittlere Setzpfosten mit einem Fensterfligel ~ Fenster, den ungeteilten Blick nach drauf3en.

FENSTER MIT OBERLICHT

Eine weitere beliebte Art der Fenstergestaltung ist ein Ober-
licht, welches als festes oder bewegliches Element gewdhlt
werden kann. Fir ein komfortables und einfaches Offnen
und SchlieBBen bietet Aldra lhnen den Oberlichtdffner mit

Hebel, Kurbel oder auch mit elektrischem Antrieb an.

FENSTERFORMEN




QUALITAT, DIE LANGE HALT

Aldra Fenster aus Kunststoff zeichnen sich unter anderem durch ihre Langlebig-
keit und ihren hohen Bedienkomfort aus. Dazu verwenden wir ausschlieBlich
hochwertige Markenbeschlége, damit Sie lhre Fenster jahrelang Tag fir Tag
so oft 6ffnen und wieder schlieBen kénnen, wie Sie es mdchten.

Die Titan-Oberflache bietet durch ihre besondere Versiegelung, die sogenannte
Gelbchromatierungsversiegelung, einen erhéhten Korrosionsschutz und eine
lange Lebensdaver.

VERDECKT LIEGENDE BESCHLAGE

TITAN IP BANDSEITE OBEN
(OHNE ABDECKKAPPE)

TITAN IP BANDSEITE OBEN
(MIT ABDECKKAPPE)

Fir eine besonders harmonische Innenansicht lhrer neuen  in das Fenster eingelassen und dadurch im geschlossenem
Aldra Fenster aus Kunststoff empfehlen wir lhnen verdeckt ~ Zustand nicht zu sehen.

liegende Beschldge (A). Bei dieser Beschlagsvariante sind ~ Neben ihrer hohen Sicherheit erfillen sie zudem héchste
im Vergleich zu den Standardbeschlégen (B) die Bander ~ Komfort- und Designanspriiche.

STANDARD-FENSTERBESCHLAG VERDECKT LIEGENDER BESCHLAG

BESCHLAGE & GRIFFE

VERDECKT LIEGENDER BESCHLAG -
SCHERENLAGER OBEN

BESCHLAGSAUSSTATTUNG

Bereits im Standard sind die Aldra Fenster mit einer Multifunktionsecke

mit Auflaufrolle ausgestattet. Sie ist Fehlbedienungssperre, Sicherheits-

schlief3teil, Kippriegelbauteil und Fliigelheber in Einem. Damit wird eine
unsachgeméBe Offnung, sei es durch eine Fehlbedienung oder einen
Einbruchsversuch, erschwert. Der Fligelheber bringt den Fensterfligel
bei jedem SchlieBen in die richtige Position. Er verhindert damit ein

Verziehen des Fligels und eine damit einhergehende Undichtigkeit.

Eine Zuschlagsicherung fir die Kippfunktion gehért ebenfalls zur

Standardausstattung der Aldra Fenster aus Kunststoff. Sie verhindert,

dass der Fliigel beispielsweise bei Zugluft zuschlagen kann.

SCHONE BERUHRUNGSPUNKTE

Aldra Fenstergriffe zeich-
nen sich durch eine
besondere Leichtléufig-
keit aus. Standardméfig
sind sie in Weif3, Braun
und Stahlfarben erhélt-
lich. Optional kénnen Sie
Ihre Fenstergriffe auch
mit Druckknopf oder als

ZUSCHLAGSICHERUNG

Drehmoment-
widerstand
200 Nm

RC2 geeignet
(Drehmoment-
widerstand

100 Nm)

abschliebare Variante

B

MIT DRUCKKNOPF
wadhlen. WEISS/STAHLFARBEN

ABSCHLIESSBAR
WEISS/SILBERFARBEN SILBERFARBEN/STAHLFARBEN/WEISS

LUXEMBURG ABSCHLIESSBAR

fur
auswdrts-
sffnende
Fenster

STANDARD
WEISS/STAHLFARBEN/BRAUN

KOMFORT MESSING
POLIERT/SATINIERT/VERCHROMT

EDELSTAHL GEKROPFT
TREND 1/TREND 2 WEISS



MULTITALENT MIT

BESTE AUSSICHTEN ORNAMENTGLASER

Obwohl man es immer vor Augen hat, wenn man durch Mit unseren Ornamentglésern ent-
das Fenster blickt, schaut man doch einfach hindurch. scheiden Sie, wie viel Einblick Sie in
Scheinbar unsichtbar tbernimmt das Glas in lhren Aldra Ihre Réume gewdhren, ohne jedoch
Fenstern gleich mehrere wichtige Funktionen. das gesunde Tageslicht auszuschlie-

Ben. Ob klassisch oder modern — die
schmickenden Glaseinsdtze sorgen

Glas ist: fir faszinierende Akzente.
+ Sonnenschutz, + Schallschutz und MASTERPOINT WEISS
+ Wadrmeschutz, + Schutz vor Einbruch.

+ Sichtschutz, I

‘ Beispiele Aufbau Ug-Wert dB-Wert
Lieferprogramm

Standard- .
Glasscheibe 1,1 bis 32
i iy, 0,5bis0,7  32bis36

Glasscheibe

Schallschutz-

Glasscheibe 0,5bis0,7 36 bis 50

SATINATO WEISS

Sicherheits-
Glasscheibe

0,5 bis 0,7 bis 38

Sonnenschutz- _ . .
Glasscheibe ! 0,5bis0,7 36 bis 50

CHINCHILLA WEISS ABSTRACTO MADRAS PAVE WEISS DELTA WEISS




ZIERENDE STILELEMENTE

Ein typisches Merkmal klassischer Architekturformen  mit den Vorziigen solider Kunststoffqualitét. Setzen Sie
sind zierende Stilelemente an den Fenstern. Ob fir eine  |hr Haus mit stimmungsvollen Akzenten in Szene, auch
anspruchsvolle Sanierung oder fir Neubauten, die  in Verbindung mit auflergewdhnlichen Fensterformen.
Aldra Stilelemente kombinieren eine charmante Optik ~ Geben Sie lhrem Haus so einen individuellen Charakter.

ZIERPROFILE AUF DEM FENSTER-PFOSTEN

"y

‘EEEEREREERR

27 0010 Z7Z 0011 27 0012 Z7Z 0013 27 0014 ZZ 0015 ZZ 0016 27 0017 27 0018

Die senkrechten Pfosten der Aldra Kunststofffenster  tigen GieBBharz und aufgeschéumtem PVC-Vollmaterial,
kénnen Sie sachlich modern, elegant und edel verziert ~ wodurch sie eine besonders hohe Witterungsbesténdig-
erhalten. Die Zierelemente bestehen aus einem hochwer-  keit aufweisen.

SPROSSEN

STILVOLLE VIELFALT,

A D A A

SPROSSENVARIANTEN
FUR 2-FACH VERGLASUNG

A

Die Sprossen SZ befinden sich SG Sprossen sind die ,echten” Auf das Glas aufgeklebt sind die
im Scheibenzwischenraum. glasteilenden Sprossen. Sprossen SA mit Innensteg.

FUR 3-FACH VERGLASUNG

[H FENSTER-TIPP ) |
1
Fir eine harmonische Ge- .
samterscheinung lhres
Hauses achten Sie auf die .
richtige Aufteilung und An- \
ordnung der Sprossen. !

In den Glaszwischenraum Auf die Scheibe aufgeklebte
eingelassene Sprossen (SZ). Sprossen (SA).
WETTERSCHENKEL ZIERLEISTE AUF DEM FENSTER-KAMPFER

ZW 0014 27 019 27 020

Der untere Bereich des Fensters kann ~ Den Fenster-Kéampfer, die waagerechte Unterteilung eines Fensters, kénnen
durch den Aldra Wetterschenkel ZW  Sie neben der Standardausfihrung in zwei weiteren detailreichen Stilaus-
0014 elegant verziert werden. prégungen erhalten.



STANDARD-FARBEN

Golden Oak

Nussbaum

Sapeli
(Mahagoni)

Anthrazit-
grau

Dunkelgriin
(Tannengriin)

Basaltgrau

Quarzgrau

Anthrazit
ultimatt

Schiefergrau
(glatt)

FARBEN

¢ Y

FIN SPEKTRUM AN
MOGLICHKEITEN

Gestalten Sie lhre Fenster, wie sie lhnen am besten gefallen.
Als farbiger Kontrast zu einem schlichten Mauverwerk oder
dezent in die Fassade lhres Hauses eingefigt — Sie kénnen
zwischen zahlreichen Unifarbténen oder tduschend echt
wirkenden Holzstrukturen wéhlen.

Wie viel Farbe es sein soll, ist eine weitere Gestaltungs-
moglichkeit, die lhnen Aldra Fenster bieten. Sie kénnen
wdhlen: Sollen Ihre Fenster auBen wie innen die gleiche
Farbe haben? Oder méchten Sie auBen einen einheitlichen
Farbton, aber innen lieber einen anderen?

Das Aldra Farbprogramm umfasst eine Vielfalt an Még-
lichkeiten. Alle Oberfléchen sind besonders kratzfest,
witterungsbesténdig und leicht zu reinigen.

Neben den Aldra Standardfarben sind viele weitere
Dekore und Farben erhaltlich.

Ihr Aldra Fachpartner berét Sie gerne!

FARBEN FUR ALUMINIUM-VORSATZSCHALE

S
= N

}AUSWAHL AUS DEM RAL-FARBSPEKTRUM

Wahlen Sie aus
dem umfangreichen
RAL-Farbspektrum
lhre Lieblingsfarbe.

Fensior, Toran end meke.

Bitte beachten Sie, dass es drucktechnisch bedingt zu Farbabweichungen kommen kann. Fir eine genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte original RAL-Farbkarten.



ALDRA ROLLLADENSYSTEME

Regeln Sie den Lichteinfall in lhren RGumen, wie Sie es
mégen. Schaffen Sie sich Ruhe, wann immer Sie méchten.
Verhindern Sie Warmeverluste im Winter und schiitzen Sie
sich vor Hitze im Sommer - einfach mit unseren Rollladen-
systemen. Sie vereinen Schutz vor Licht und Lérm und sorgen
fir ein Plus an Wéarmeschutz und Wéarmedémmung.

Unsere Rollladen-Aufsatzkasten werden auf lhren neuen
Fenstern vormontiert, so dass Fenster und Rollléden in nur ei-
nem Schritt bei Ihnen passgenau eingebaut werden kénnen.

Waéhlen Sie aus zahlreichen Méglichkeiten die passen-
de Farbe zu lhren Fenstern.

X _I/\"-:.

WARMESCHUTZ IM SOMMER

Um tagsiber das Aufheizen der Réume zu verhindern,
werden die Rollléden in Sonnenschutzstellung gebracht.
Die Liftungsposition lésst nachts kishle Luft fiir einen erhol-
samen Schlaf herein.

ROLLLADEN

WARMESCHUTZ IM WINTER

Bei gedffneten Rollléden wird tagsiber die Sonnenener-
gie zum Heizen genutzt. Mit der Démmerung werden
die Rollladen geschlossen, so dass die Wéarme im Haus
erhalten bleibt.
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AUFSATZKASTEN TOP MINI PLUS

+ Fir Sanierungen und Neubau, Putz- und Klinkerfassade geeignet

+ Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wetterschutz

+ EnEV-konforme Isolierung als Wéarme- und Kélteschutz
+ Zusatzlicher Schallschutz

+ Statikkonsole bei hohen Windlastanforderungen B2/B3
+ Passend zu allen Fenster- und Tirprofilen

+ Elementhdhe bis 2,5 m méglich

+ Revision von innen oder unten méglich

+ Rollladenstébe aus Aluminium- oder Kunststofflamellen

+ Bedienung: Gurt, Kurbel oder Elektromotor, optional
mit Funkfernbedienung

+ Kompatibel mit |IO-Home

+ Grofde Farbauswahl

_I-...l

®

S ) S NP S

yiniim

Revision innen Revision unten

ROLLLADENSTABE

,_,
| Bl |

Optional mit integriertem Insektenschutz

Passend zu lhren Fenstern kénnen Sie auch lhre Rollladenstébe farblich gestalten.

Ihr Aldra Fachpartner bergt Sie gerne.

e — —__—__—__

Zahlreiche
Farben
erhalilich

ALU MINI APOLLO PVYC MINI PICO

ALU MAXI BERLIN

PVC MAXI EUROPA



AUFSATZKASTEN PURO 2

PURO 2.K

PURO 2.XR

m RAFFSTORE

Weihlen Sie
zwischen
Rollladenpanzer
oder Raffstore-
lamellen

+ Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wetterschutz

+ Der Grundkasten aus PUR-Hartschaum (Polyurethan)
ermoglicht auBergewdhnlich hohe Schall- und Wérme-
démmeigenschaften.

+ Blendrahmenstabilisierung fir optimale Windlastabtragung

+ EnEV-konforme Isolierung als Wéarme- und Kalteschutz

+ Passend zu allen Fenster- und Tirprofilen

+ Fir Sanierungen und Neubau, Putz- und Klinkerfassade
geeignet

+ Elementhdhe bis 2,6 m (PURO 2.XR) méglich

+ Revision von innen oder aufBen méglich

+ Rollladenpanzer aus Aluminium- oder Kunststofflamellen

+ Einziehbarer Endstab fir eine harmonische Optik

+ Bedienung: Gurt, Kurbel oder Elektromotor

+ Optional mit Funkfernbedienung, Touch-Display oder
Funkzeitschaltuhr

+ Integrierbar in lhr smartes Zuhause: Steuern Sie tber lhr
Smartphone oder Tablet lhre Rollldden auch von unterwegs.

+ Sperrnut gegen unbefugtes Hochschieben fir mehr
Sicherheit

+ Grof3e Farbauswahl

[H FENSTER-TIPP

Einfach und bequem lassen sich lhre \i
Rollléden und Raffstores mit einer op-
tional erhéltlichen Fernbedienung hoch-
und runterfahren.

ENERGIEKOSTEN SENKEN

Denken Sie auch gleich daran, lhre Rollléden und Raffstores
mit Zeitschaltuhren auszustatten. Wer dafir sorgt, dass sich
die Rollladen zuverl@ssig und rechizeitig schlieBen, kann an
kalten Tagen den Heizbedarf um bis zu 12 % senken.
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LICHT UND SCHATTEN INDIVIDUELL DOSIEREN

Als moderne Alternative zum Rollladen kénnen Sie das
PURO 2 Aufsatzsystem auch mit Raffstores verwenden.

Die beweglichen Lamellen lassen sich in verschiedenen
Winkeln einstellen, so dass Sie den Einfall des Tages-
lichts hervorragend nach lhren Vorstellungen regulieren

ERHOHTE SICHERHEIT

Fir eine erhshte Sicherheit ist in den Rollenwagen eine
Hochschiebehemmung integriert, die sich beim Versuch,
den Raffstore hochzuschieben, sofort verkeilt und damit
Entsprechendes verhindert. Ein Einbruchsversuch wird da-
durch deutlich erschwert.

kénnen. Dank erhdhter Windstabilitét ist der Sicht- und
Sonnenschutz auch bei Wind gegeben. Die Lamellen-
Uberlappung schitzt gegen ungewollte Einblicke und
direkten Lichteinfall — auch von der Seite. So bleiben
Ihnen schiefe Blicke garantiert erspart.
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SONNENSCHUTZ MIT FREIER SICHT HINAUS
VORTEILE VON ECONTROL®

Fir einen effektiven Sonnenschutz, der die Aussicht aus
Ilhrem Fenster nicht verhindert, bietet Aldra lhnen das
dimmbare Sonnenschutzglas ECONTROL®. Es sorgt zu
jeder Tageszeit — von morgens bis abends - fir perfekte
Lichtverhélinisse und ein angenehmes Raumklima.

Wie bei einem Lichtschalter lasst sich das Sonnenschutzglas
dimmen. Je hdher der Lichteinfall, desto dunkler schalten
Sie lhr Fenster, ohne die Sicht nach draufien verlieren zu
missen. In gedimmtem Zustand l&dsst ECONTROL® nur 10%
des Sonnenlichts passieren. Dadurch kann sich auch der
dahinterliegende Raum nicht unnétig aufheizen, so dass
ein energieintensives Herunterkihlen nicht notwendig wird.

Im Winter hingegen, wenn es drauBen kalt ist, kénnen Sie die
solaren Zugewinne nutzen, indem Sie die Sonnenenergie
ohne Dimmung hereinlassen und sie fir die Erwérmung
Ihrer RGume nutzen. Dadurch sparen Sie nicht nur Energie-
kosten, gleichzeitig schonen Sie damit die Umwelt.

ISOLETTE® & ECONTROL®

+ Hervorragender Sonnen- und Wérmeschutz im Sommer
+ Optimale Nutzung der solaren Zugewinne im Winter

+ Durch Reduzierung der Blendwirkung des Lichts jeder-
zeit freie Sicht nach drauflen

+ Geringe Betriebskosten, nur Stromverbrauch beim
Schalten

+ Individuelle oder automatische Steuerung, integrierbar
in jede Gebdaudeleittechnik

+ Steuerung Uber Tablet und Smartphone méglich

+ Ug-Wert bei 2-fach Isolierverglasung 1,1 W/m2K,
bis 0,7 bei 3-fach Isolierverglasung

+ Kombinierbar mit verschiedenen Zusatzglésern z. B. fur
erhshte Sicherheit und besseren Schallschutz

SONNEN-, BLEND-

A [ )

FUR NOCH MEHR KOMFORT

Nicht im Dunkeln sitzen und dennoch nicht von der Sonne
geblendet werden oder stérendes Licht umlenken, wel-
ches auf den Bildschirm fallt — mit dem Multifunktionsglas
ISOLETTE® bietet lhnen Aldra ein weiteres effizientes
Beschattungssystem fir lhre Fenster. ISOLETTE® ist eine

EINFACH ENERGIE SPAREN

Bei hochgezogenem Lamellenbehang verfigt die
ISOLETTE® iber den niedrigen Ug-Wert einer modernen
Warmeddmmverglasung. Bei ganz oder halbgeschlos-
senem Lamellenbehang erhsht sich die Wéarmedémmung
und sorgt im Winter fir eine Einsparung an Heizkosten.

Auch im Sommer hilft die ISOLETTE®, Energie zu sparen.
Durch die Reflexion der Sonnenstrahlen heizt sich der
Raum nicht so stark auf, die Kihllasten der Klimaanlage
werden gesenkt. Durch den bleibenden Lichteinfall wird
der Raum weiterhin ausgeleuchtet. Die Verwendung von
kinstlichem Licht wird tagsiiber iberflissig.

im hermetisch geschlossenen Scheibenzwischenraum
eingebaute Jalousie, die manuell oder elektrisch an-
getrieben werden kann. Je nach Lichteinfall kénnen die
Lamellen gedreht, gewendet, gedffnet oder geschlossen
werden.

Die manuell oder elektrisch steverbaren Lamellen der ISOLETTE® liegen im Glaszwi-

schenraum. Daher sind sie unanfallig fir Staub und Wind.




HAUSVERBOT FUR

WIRKSAMER INSEKTENSCHUTZ VON ALDRA

INSEKTENSCHUTZ

VORSATZGITTER FUR FENSTER

+ Fir Dreh- oder Dreh-Kipp-Fligel-Fenster von der
Raumseite aus 6ffnend

+ Unverwistlicher pulverbeschichteter
Aluminium-Profilrahmen

+ Lasst sich mit wenigen Handgriffen ein- und aushdngen
+ Auch bei Rollléden verwendbar
+ Stabil, langlebig und pflegeleicht

+ Mit umlaufender Birstendichtung

INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETUR

+ Fir mehrfligelige Fenster, Fenstertiren und Schiebe-
Kipp-Tiren zur Raumseite 6ffnend oder mit Schiebe-
Kippfunktion

+ Verstarkter Profilrahmen
+ Umlaufende Griffmulde zum Offnen und Schliefen

+ Praktisch und robust mit langer Lebensdauer

INSEKTENSCHUTZ-DREHTUR

+ Fijr Fenstertiren mit Dreh- oder Dreh-Kipp-Fenster von
der Raumseite aus 6ffnend

+ Verstarkter pulverbeschichteter Aluminium-Profilrahmen

+ Stabilitdt durch Mittelsprosse mit Griffzone,
seitliche Scharniere und Magnetband

+ Optional mit Trittschutz und SchlieBBfeder

+ Wahlweise mit Tirzarge zur Befestigung in der Laibung

DIE PLAGEGEISTER BLEIBEN DRAUSSEN

Wenn die Temperaturen steigen, freut sich nicht nur der
Mensch auf ein Wiedererwachen der Natur. Die warme
Jahreszeit bringt einige léstige Begleiter mit sich: Insekten
wie Fliegen und vor allem Miicken. Damit Sie ungestért
lave Sommerabende genieen und einen Besuch der
unbeliebten Plagegeister verhindern kénnen, bieten wir
den passenden Insektenschutz.

Mit Aldra Insektenschutz-Elementen kénnen Sie Ihr
Zuhause gegen Insekten schitzen — effektiv und umwelt-
bewusst. Ob Tir- oder Fensterrahmen, ob fest oder
variabel, finden Sie die Variante, die optisch und funk-
tionell zu lhren Bediirfnissen und zu lhrem Zuhause
passt. Ubrigens: Der wertvolle Schutz lasst sich auch
nachtrdglich anbringen.
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IHR ZUHAUSE WIRD MOBIL MIT IO HOMECONTROL

Haben Sie auch daran gedacht, die Fenster zu schlieBen?
Ist das Licht ausgeschaltet? Haben Sie die Haustiir abge-
schlossen?

Ein schlechtes Gefishl und Ungewissheit gehéren dank
|O Homecontrol fortan der Vergangenheit an. Statt langem
Grijbeln gucken Sie einfach nach - egal, wo Sie sich
gerade aufhalten — unkompliziert Gber Ihr Smartphone
oder Tablet. Haben Sie tatséchlich vergessen, den Roll-

Bereiten Sie das Haus auf lhre Rickkehr
aus dem Urlaub vor: Offnen Sie die
Dachfenster und liiften Sie die RGume.

Sie sind beim Einkaufen und Regen zieht
auf. SchlieBBen Sie die Rollléden vor den
gekippten Fenstern mitdem Smartphone.

Y (0 HOMECONTROL

laden herunterzulassen, dann holen Sie es einfach nach.
Dank 1O Homecontrol kénnen Sie |hr Haus steuern, wie
es gerade ndtig ist.

Lassen Sie tdgliche Routinen, wie das Rollladen hoch-
oder runterfahren, von der intelligenten Hausautomation
erledigen. Ohne Aufwand erstellen Sie lhre Wunsch-
szenarien, ordnen ihnen Zeiten zu und kombinieren sie
mit lhren Wochen- und Tagesabléufen.

Haben Sie das Bigeleisen oder die Kaffee-
maschine wirklich ausgeschaltet? Schauen
Sie einfach per Smartphone oder Laptop
nach und schalten Sie bei Bedarf die
Funkstecker aus!

Offnen Sie vom Arbeitsplatz aus die Haus-
tir, wenn der Nachwuchs den Schlissel
vergessen hat.

INTELLIGENTE

\ A \NA N N N

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

+ Mehr Komfort

Das System Gbernimmt wiederkehrende Aufgaben fir Sie.

+ Mobile Verbindung zu lhrem Haus
Gesicherter Zugriff per Tablet, PC oder Smartphone.

+ Hohere Sicherheit
Schlief3- und Verriegelungsablaufe fir Tiren, Rollléden

+ Héhere Energieeinsparung
Verbessern Sie die Energieeffizienz lhres Hauses.
und Fenster.

AEROCONTROL

Modernes Wohnen beinhaltet intelligente und flexible B

Lésungen fir héchste Sicherheits- und Komfortanspriiche. @ i
Der Magnetschalter AEROCONTROL trégt gleich mehr- '

fach zu einem sicheren und energieeffizienten Wohnen bei.

Der verdeckt in das Profil integrierte Magnetschalter kont-

rolliert — je nach Schalter — den Offnungs- bzw. Verriege-

lungszustand lhres Fensters. Sobald sich der magnetische

Schliefizapfen vom Magnetschalter wegbewegt, beispiels-

weise durch gewaltsames Offnen, 16st dieser Impuls den |
Alarm lhrer Einbruchmeldeanlage aus. ]

Eine weitere Variante des AEROCONTROL Magnet-
schalters lasst sich einfach an die Thermostatventile
von Heizkérpern anschlieffen. Wird geliftet, regeln diese
automatisch herunter und tragen somit zur Reduzierung

lhrer Heizkosten bei. J

i

FOHLEREASTEN

AEROCONTROL MAGNETSCHALTER AUTOMATISCHE HEIZUNGSSTEUERUNG



ALDRA SYSTEMUBERSICHT

76 AD 76 AD Design

Kunststoff

Werkstoff

RAL-Zeichen
CE-Zeichen
Ausfihrung
Bautiefe
Kammern
Us-Wert
U,-Wert bis "

Stahlarmierung

Aluminium-

Kunststoff

U, - 1,2 W/m2K nach
DIN EN ISO 10077-1

88 MD Alu-Vorsatzschale
Kunststoff/Aluminium

Kunststoff

__ —/
~

U, - 1,2 W/m2K nach
DIN EN ISO 10077-1

ja ja
ja ja
fléchenversetzt  halbfléchenbindig flachenversetzt
88 mm 97 mm

7 7
0,95 W/m?K 0,95 W/m?K
0,74 W/m2K 0,74 W/m?K

nach Richtlinie Systemgeber umlaufend

Vorsatzschale

DK-Beschlag
serienmdaBig

Beschlagsoption

gesteckte Ecken

Grundsicherheit, Grundsicherheit,
Fehlbedienungssperre, Fehlbedienungssperre,
Fligelheber Fligelheber

verdeckt liegender Beschlag

SIS Stofe 1+ 2 Stufe 1+ 2
beschlagsoption

Sicherheit RC1 N, RC2,RC2 N -
Glaseinsatz Standard 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K
O_.nmn._mn_nmq. bis 56mm bis 56mm
moglichkeiten

Randverbund " Standard schwarz RV 2 Standard schwarz RV 2
+Warme Kante

Schallschutz R, P bis 47 dB bis 47 dB

Dichtungssystem

Farbe/Dekor

Kombination
Rahmen/Flig

el

Fensterformen

Avufsatzrollladen

Mitteldichtung
weif3/Dekore It. Farbfacher

alle Méglichkeiten
It. Programm

fast alle

mdglich

Mitteldichtung
RAL Farbkarte

alle Méglichkeiten
It. Programm

fast alle

méglich

'l Bei Einsatz von entsprechenden 3-fach Energiespargldsern.
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derungen mit viel Liebe zum Detail. Dabei kénnen Sie stets
Diese Qualitét bestatigt uns das RAL Gitezeichen, welches

unsere Produkte seit 1978 tragen. Damit wird unseren
Fenstern und Tiren aus Kunststoff bescheinigt, dass sie

auf die hohe Qualitét unserer Produkte z&hlen.

die Kriterien Fehlerfreiheit, Gebrauchstauglichkeit und
Davuerhaftigkeit auf vorbildliche Weise erfillen. Regel-
maBige Qualitdtsprifungen von anerkannten Prijfinstituten,

wdhrend der laufenden Fertigung, gewdhrleisten unseren
hohen Standard.

GUTEZEICHEN
FENSTER
Kunststoff

verdeckt liegender Beschlag

Kunststoff

Meist verkauft -
mehr als nur ein
Standardsystem!

U, - 1,3 W/m2K nach
DIN EN ISO 10077-1

ja
ja
halbflachenbiindig
76 mm
5
1,2 W/m2K
0,81 W/m2K

nach Richtlinie Systemgeber

flachenversetzt

Grundsicherheit,
Fehlbedienungssperre,
Fligelheber

verdeckt liegender Beschlag
Stufe 1 +2
RCT N, RC2, RC2 N
1,1 W/m2K

bis 48mm

Standard schwarz RV 2

bis 46 dB
Anschlagdichtung
weify/Dekore It. Farbfacher

alle Méglichkeiten
It. Programm

fast alle

méglich

PFLEGE UND WARTUNG
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76 AD Alu-Vorsatzschale
Kunststoff/Aluminium

U, - 1,3 W/m2K nach
DIN EN ISO 10077-1

ja
ja
flachenversetzt
85 mm
5
1,2 W/m2K
0,81 W/m?K

umlaufend
gesteckte Ecken

Grundsicherheit,
Fehlbedienungssperre,
Fligelheber

verdeckt liegender Beschlag

Stufe 1+ 2
1,1 W/m2K

bis 48mm

Standard schwarz RV 2

bis 46 dB
Anschlagdichtung
RAL Farbkarte

alle Méglichkeiten
It. Programm

fast alle

méglich

wie Sie lhre Fenster richtig pflegen, gibt es ab Mitte 2020
einen im Fensterfalz angebrachten Barcode. Diesen
kénnen Sie mit lhrem Smartphone scannen. Die Aldra
App zeigt lhnen daraufhin die Dokumente, die lhren
maf3gefertigten Fenstern entsprechen. Die Wartung und
Pflege Ihrer neuen Fenster wird erheblich erleichtert.

U, - 1,3 W/m2K nach
DIN EN ISO 10077-1

nach Richtlinie Systemgeber

Fehlbedienungssperre,
Fligelheber

verdeckt liegender Beschlag

Standard schwarz RV 2

weif}/Dekore It. Farbfacher

alle Méglichkeiten
It. Programm

Technische Anderungen und Irrtimer in der Gestaltung bleiben vorbehalten. Die abgebildeten Produkte kénnen aus drucktechnischen Griinden von den Originalen abweichen.

1,1 W/m2K

Kunststoff

76 mm

flachenversetzt

0,78 W/m2K

Grundsicherheit,

RC1 N, RC2, RC2 N
1,1 W/m2K

Dies kann insbesondere bei der Farbwiedergabe und den abgebildeten Proportionen der Fall sein. Fiir eine exakte Auswahl Ihrer Produkte empfehlen wir Ihnen die Ansicht von

Stufe 1+ 2

Produktmustern. Fir Druckfehler in unseren Informationsunterlagen Gbernehmen wir keine Haftung.

bis 48mm

bis 47 dB
Mitteldichtung

fast alle

méglich

Wir danken unseren Partnern und Lieferanten fir die freundliche Zurverfiigungstellung von Bildmaterial. Angaben zu den Bildquellen kénnen unter marketing@aldra.de

angefordert werden.

Dieser Katalog wird herausgegeben von: Aldra Fenster und Tiren GmbH, MarschstraBe/Aldra Gewerbepark, 25704 Meldorf

Gestaltung: 2do Marketing Services GmbH, Hamburg | Druck: Miller Ditzen AG, Bremerhaven

QUALITAT



Qualitat ist unsere Natur.
Das Aldra Gesamtprogramm
fur Ihr Zuhause:

+ Fenster aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
+ Haustiren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium

+ Rollléden, Insektenschutz, Einbruchschutz, Lérmschutz, Energie-
sparen und vieles mehr

Weitere Prospekte und eine kompetente Beratung
erhalten Sie bei lhrem Aldra Partnerbetrieb.

Besuchen

Sie uns auch
im Internet:
www.aldra.de

Aldrg

Fenster, Turen und mehr.

Made in Germany
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